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1

$1.03.0030.01_ | Costo di utilizzo, per la sicurezza, ia salute e ligiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori: il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piti volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); 'uso dell'autogr
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
Pallontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x5,00x 2,50
circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e l'igiene dei
lavoratori.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 1,00 351,00 351,00
SOMMANO ARTICOLO: 351.00

2
$1.03.0030.02_ | Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannelio
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta dingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e lligiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per f'uso e la manutenzione; i
controlii periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere: la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, €cc quando previsti); 'uso deil'autogru
per la movimentazione e ja collocazione nell'area predefinita e per
fallontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucieo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per yutilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e l'igiene dei
lavoratori.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in pit o frazione.

SOMMANO mese 1,00 136,00 136,00
SOMMANO ARTICOLO: 136.00

3

$1.03.0070.01_ | Costo di utilizzo, per la salute e rigiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. Wuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
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del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. 1l bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pils volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per fuso e la manutenzione; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. il bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 1,00 294,00 294,00
SOMMANO ARTICOLO: 294.00

4

$1.03.0070.02_ | Costo di utilizzo, per la salute e Pigiene dei tavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. #luminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccoita
liquami e I'altro per il contenimento del'acqua pulita necessaria per i risciacquo
del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piti volte durarite il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione detla base di appoggio; I'uso dell'autogrd per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per T'allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. i bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per oghi mese in pi o frazione.

SOMMANO mese 1,00 81,00 81,00

SOMMANO ARTICOLO: 81.00
5
$1.04.0020_ Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria

realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e
sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli delle
dimensioni minime di cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati
in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita
ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pil
idonee; lo smantellamento, Jaccatastamento e Fallontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono & restano di proprieta dell'impresa
E' inoltre compreso quanto altro occorre per Putilizzo temporaneo della recinzione
provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per lintera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. al metro
quadrato euro ventuno/30 mq 21,30

SOMMANO mq 60,00 21,90 1.314,00

, SOMMANO ARTICOLO: l 71.314.00

6 . ‘
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$1.04.0130.01_ | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera.
Sono compresi: F'uso per Ia durata della fase che prevede i coni al fine di
assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
tavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard:
altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno per
giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.

SOMMANO giomo 850,00 0,20 170,00
SOMMANO ARTICOLO: 170.00
7
$4.01.0010.01_ | al giorno euro zero/168 giorno 0,168
SOMMANO giorno 1.100,00 0,17 187,00
SOMMANO ARTICOLO: 187.00

) ,
S4.01.0020.01_ | Costo di utilizzo, per ia sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e al’'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un‘ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e 'efficienza; 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 .

SOMMANO giorno 150,00 0,12 18,00

SOMMANO ARTICOLO: 18.00
9
$4.01.0030_ Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli

stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: f'uso per la durata della fase che
prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tuito
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 1a funzionalita e I'efficienza;
Paccatastamento e Pallontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard:
cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
futilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. al giorno euro

zero/263 giorno 0,263
SOMMANO giorno 1100,00 0,27 297,00
SOMMANO ARTICOLO: 297.00
10
$4.01.0060_ Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led

di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera . Sono compresi: Fuso per la durata della fase che
prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne fa funzionalita e l'efficienza;
rallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per ['utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. al giorno
euro zero/85 giorno 0,85

r,’__d

SOMMANO  giomo 350,00 0,87 304,50
SOMMANOQ ARTICOLO: \ 304.50

1

$4.01.0070.01_ | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile_,
con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di
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assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; 'aliontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per T'utilizzo
temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso, per la
durata delia fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie.

SOMMANO giorno
SOMMANO ARTICOLO:

50,00

38,00

1.900,00

1.900.00

12
$4.05.0010.05_

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere,
tipo omologato, fornito € mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; Fimmediata sostituzione in caso d’'uso; 'allontanamento a
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese
SOMMANOQO ARTICOLO:

2,00

0,82

1,64

1.64

13
$4.05.0010.06_

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere,
tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: F'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavorator; la manutenzione ¢ le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a
fine fase lavoro. I mezzo estinguente & e resta di proprieta delfimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dellestintore. Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Da Kg. 6, per ogni mese in pil o frazione.

SOMMANO mese
SOMMANO ARTICOLO:

2,00

0,11

0,22

0.22

14
§7.02.0020.01_

Costo per P'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
favoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: Fuso del prefabbricato o de! locale individuato alinterno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

SOMMANO ora
SOMMANO ARTICOLO:

3,00

55,00

165,00

165.00

5
$7.02.0020.02_

Costo per 'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.0.S.; illustrazione di particolari procedure 0
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma, consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criicita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori), approfondimenti di
particolari e delicate tavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono
compresi: 'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

SOMMANO ora

SOMMANO ARTICOLO: |

3,00

48,90

146,70

146.70

16
§7.02.0020.03_

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
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Tavoratori, criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono
compresi: uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

SOMMANO ora

2,00

27,20

54,40

SOMMANO ARTICOLO:

54.40

17
$7.02.0020.04_

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori: criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione.

Riunioni di coordinamento con il lavoratore per I'informazione preliminare prima
delingresso in cantiere.

SOMMANO ora

3,00

23,90

71,70

SOMMANO ARTICOLO:

71.70

SOMMANGO:

5.492,16

TOTALE Euro

5.492.16

RIEPILOGO FINALE
TOTALE COMPUTO Euro

5.492,16

b
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