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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0040 trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee
13/07/2012 elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in

alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o
senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase
di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative:
profondità m 1,00; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa
m 5,00; portata kg 180 comprese 2 persone. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponteggio.
Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di
lavoro.
Trabattello in vetroresina 1,00

SOMMANO cad 1,00 332,00 332,00

2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
S1.04.0010 perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
13/07/2012 densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo

le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza
non inferiore a m 1,50 e comunque rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di
ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del
diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete posta in
opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro.
Rete di recinzione 220,00 1,500 330,00

SOMMANO mq 330,00 16,80 5´544,00

3 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in
S1.04.0040 pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
13/07/2012 costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia
in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello
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sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cancello. Misurato a
metro quadrato di cancello posto in opera, per l'intera durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Cancello 10,00 1,500 15,00

SOMMANO mq 15,00 32,50 487,50

4 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore
S1.05.0001.0 telescopico rotante con autista operatore. Il costo orario da
70.001 computare per la sicurezza, in relazione al tipo di sollevatore, é
13/07/2012 limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi

di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non é computabile, ai fini della
sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi
ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo
macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del
mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del sollevatore. Misurato a costo
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi
specifiche. Sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m.
16,00 e portata massima fino a Kg. 3.000.
Utilizzo sollevatore telescopico 8,00

SOMMANO ora 8,00 55,00 440,00

5 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita
S2.01.0010.0 temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
01 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
13/07/2012 garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che

occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e
la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco con
distanza massima tra essi non maggiore di m 15.
Linea vita per 2 punti di attacco 5,00

SOMMANO cad 5,00 29,30 146,50

6 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita
S2.01.0010.0 temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
02 l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
13/07/2012 garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che

occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e
la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punto in più con
successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15.
Linea vita per ogni punto in più 5,00

SOMMANO cad 5,00 14,10 70,50
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7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di
S2.02.0010.0 sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta,
02 in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
13/07/2012 ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di

lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e
resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello
di qualità media.

60,00

SOMMANO giorno 60,00 0,17 10,20

8 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di
S2.02.0020 sicurezza con visiera retrattile, con marchio imposto e validità di
13/07/2012 utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna

regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. Il dispositivo é e resta di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,20 4,00

9 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali
S2.02.0040.0 protettivi per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, alluminio,
01 ecc), forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
13/07/2012 lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei

lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e
resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con
stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio.

4,00

SOMMANO giorno 4,00 0,03 0,12

10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti dielettrici
S2.02.0130 in lattice naturale, categoria III di rischio, forniti dal datore di
13/07/2012 lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
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smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

40,00

SOMMANO giorno 40,00 0,12 4,80

11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro
S2.02.0200 basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
13/07/2012 lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli

idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. Il dispositivo é e resta di proprietà dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

80,00

SOMMANO giorno 80,00 0,26 20,80

12 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia
S2.02.0210.0 antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e
01 usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
13/07/2012 compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.

20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,07 1,40

13 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura
S2.02.0230.0 anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
02 rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
13/07/2012 lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei

lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e
resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due
punti di attacco.

30,00

SOMMANO giorno 30,00 0,55 16,50
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14 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di
S2.02.0260 sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia in
13/07/2012 nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e
resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00

SOMMANO giorno 30,00 0,72 21,60

15 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di
S3.01.0010.0 terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
13/07/2012 acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso

lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L'impianto é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto
base, per la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 393,00 393,00

16 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
S4.01.0020.0 cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
02 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
13/07/2012 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase

che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

28,00

SOMMANO giorno 28,00 0,15 4,20

17 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
S4.05.0010.0 portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
06 indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
13/07/2012 l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento
a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente é e resta di proprietà
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più
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o frazione.
2,00

SOMMANO mese 2,00 0,11 0,22

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´497,34

T O T A L E   euro 7´497,34

     Castiglione del Lago, 13/07/2012

Il Tecnico
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