LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Dati del CANTIERE:

Opera Elettrica

Nuova Scuola Elementare "Franco Rasetti" - utilizzo dell'energia solare a
completamento dell'edificio scolastico costruito con criteri di Bioarchitettura

Indirizzo
Citta:

DATI COMMITTENTE:

Via Carducci
Castiglione dal Lago (Perugia)

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:
Citta:

nella Persona di:

Comune di Castiglione del Lago
Piazza Gramsci 1
Castiglione del Lago (Perugia)

Nome e Cognome:

Stefano Torrini

Qualifica: Responsabile unico del procedimento

Indirizzo: Piazza Gramsci 1

Citta: Castiglione del Lago (Perugia)

Partita IVA: 00366960540

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Antonio Maria Del Secco

Qualifica: Architetto

Indirizzo: Piazza Gramsci 1

Citta: Castiglione del Lago (Perugia)

CAP: 06061

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Giovanni Alberati

Ingegnere

Via Carducci 15/c

Castiglione del Lago (Perugia)
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CAP: 06061
Codice Fiscale: LBRGNN50M13ES805X

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Stefano Torrini

Qualifica: Responsabile unico del procedimento
Indirizzo: Piazza Gramsci 1

Citta: Castiglione del Lago (Perugia)

CAP: 06061

Partita IVA: 00366960540

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Giovanni Alberati

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Carducci 15/c

Citta: Castiglione del Lago (Perugia)
CAP: 06061

Telefono / Fax: 075/9653083 075/953398
Indirizzo e-mail: studio.di.ingegneria@email.it
Codice Fiscale: LBRGNN50M13E805X

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Giovanni Alberati

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Carducci 15/c

Citta: Castiglione del Lago (Perugia)
CAP: 06061

Telefono / Fax: 075/9653083 075/953398
Indirizzo e-mail: studio.di.ingegneria@email.it
Codice Fiscale: LBRGNN50M13E805X

DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere in oggetto e limitata al lafioterreno su cui sorge la struttura della scuola
elementare. Detto lotto € accessibile da una stthdesa con sbarre a controllo elettronico. Tutta
I'area del lotto risulta recintata. Vista la natdedl'edificio (scuola elementare) si preferiscerpan
opera le lavorazioni durante la sospensione d#ildta scolastiche, ma, visto che i piani intesdss
dalle lavorazioni non sono accessibili dagli utesti potra procedere anche durante il normale
svolgimento delle attivita previa messa in sicueerelle zone di passaggio degli alunni e dei
lavoratori della struttura.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Con il presente progetto si intende completareifl@d che ospita la Scuola Elementare
“Franco Rasetti” ubicato nel capoluogo Castigliolet Lago, recentemente costruito con criteri di
bioarchitettura, prevedendo la installazione diesis di captazione di energia solare (termica e
fotovoltaica) al fine di ridurre, in maniera siguodtiva, il ricorso all'uso di energie non rinnoviafin
particolare di tipo fossile) ed al contempo contenetevolmente I'emissione di anidride carbonica

in atmosfera.

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettinterrate che possono
interferire con I'area di cantiere. Nel caso dii edettrici in tensione interrati o in cunicolopiércorso e la profondita delle linee
devono essere rilevati o segnalati in superficengio interessino direttamente la zona di lavord cligo di lavori di scavo che
intercettano ed attraversano linee elettriche aterin tensione & necessario procedere con cautgiavvedere a mettere in
atto sistemi di sostegno e protezione provvisofingl di evitare pericolosi avvicinamenti e/o daggi@menti alle linee stesse
durante I'esecuzione dei lavori. Nel caso di laeghe interessano opere o parti di opere in cubgano linee sotto traccia in
tensione, I'andamento delle medesime deve es$®ratad e chiaramente segnalato.
Reti di distribuzione acqua.Deve essere accertata la presenza di elemeti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve
essere provveduto a rilevare e segnalare in sujeeifipercorso e la profondita. Nel caso di lavdiriscavo che possono
interferire con le reti suddette o attraversameeéessario prevedere sistemi di protezione e thgos delle tubazioni, al fine di
evitare il danneggiamento ed i rischi che ne dedva
Reti di distribuzione gas.Deve essere accertata la presenza di elemerdii dii distribuzione di gas che possono interferire
con il cantiere, nel qual caso devono essere ativierhpestivamente gli esercenti tali reti al fideconcordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima deiliniei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. prarticolare € necessario
preventivamente rilevare e segnalare in superifigiercorso e la profondita degli elementi e siabinodalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situadipericolose sia per i lavori da eseguire, sid'psercizio delle reti. Nel caso di
lavori di scavo che interferiscono con tali refiécessario prevedere sistemi di protezione e sosiigle tubazioni messe a
nudo, al fine di evitare il danneggiamento dellalewme ed i rischi conseguenti.
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Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fogsiarative sia non piu utilizzate. Se tali reteirfieriscono con le
attivita di cantiere, il percorso e la profondivdno essere rilevati e segnalati in superficiecimente durante lavori di
scavo, la presenza, anche al contorno, di retigdfogrdeve essere nota, poiché costituisce sem@evanmbile importante
rispetto alla consistenza e stabilita delle patiettavo sia per la presenza di terreni di rintesi@per la possibile formazione di
improwvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso dituste fognature dismesse), sia per la presenzagdilpli infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedorawlle pareti qualora limitrofe ai lavori di ster

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dellimpianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

3) Incendi, esplosioni;

4)  Seppellimento, sprofondamento;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devassere previste ed adottati tutti i provvedimaetiessari ad evitare o ridurre
al minimo I'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si pai@a prevedere di ridurre I'orario di utilizzo deftecchine e degli impianti piu
rumorosi sia installare barriere contro la diffumalel rumore. Qualora le attivita svolte comparttevata rumorosita devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazibai@mmportano la formazione di polveri devono esseiottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili & sufficieniaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione pertemere |'abbattimento delle polveri nei lavori séibbiatura, per il
caricamento di silos, I'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di dep@zazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;
Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:
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1)  Rumore e polveri: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
In relazione alle specifiche attivita svolte devassere previste ed adottati tutti i provvedimertiessari ad evitare o ridurre
al minimo I'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si peia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo deflecchine e degli impianti piu
rumorosi sia installare barriere contro la diffumalel rumore. Qualora le attivita svolte compargtevata rumorosita devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazibai@omportano la formazione di polveri devono esselottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili & sufficieniaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione pmitemere l'abbattimento delle polveri nei lavori sdibbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di depzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;

2) Polveri;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere dessere impedito mediante recinzione robusta eturaramunita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell'ambiente o per I'estassitel cantiere non sia praticamente realizzahiledinzione completa,
necessario provvedere almeno ad apporre sharraeneegnalazioni in corrispondenza delle eventualdivaccesso alla zona
proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghiavoro fissi, degli impianti e dei depositi chessono costituire pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno un&mrsibne progressiva i cantieri stradali devonoressgottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori e comprenderéconda dei casi, mezzi materiali di segregazd@sgnalazione, oppure,
uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, sdigagrotezioni devono essere di natura tale ddtaee costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazize naturale , gli stessi devono essere illuminéfi@almente; l'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di carico e scarico andranno posizionag:nelle aree periferiche del cantiere, per norresd'intralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimita degli actearrabili, per ridurre le interferenze dei medizirasporto con le lavorazioni;
c) in prossimita delle zone di stoccaggio, permieliitempi di movimentazione dei carichi con la gril passaggio degli stessi su
postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Rischi specifici:
1)  Microclima (caldo severo);

Attivita lavorativa comportante un rischio di esjaiene dei lavoratori a stress termico in un amtaezaldo (microclima caldo

severo).

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarmicroclima caldo severo, devono essere elirmglé fonte o
ridotti al minimo possibile compatibilmente allegenze delle attivita lavorative.
Tettoie e pensilinel lavoratori devono essere protetti dalla radiagisolare diretta, almeno per le lavorazioni sugaisni di lavoro
fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), matida realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabimeatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti di protezione contro il calore.

Ponteggi

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)i ponteggi metallici devono essere allestiti aotegd'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essamsesvati in efficienza per l'intera durata delolay 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazionigteedtall'autorizzazione ministeriale per le qualstabilita della struttura
assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino 20ndal piano di appoggio delle basette all'essadalel piano di lavoro piu alto;
b) conformi agli schemi-tipo riportati nella auttrazione; c¢) comprendenti un numero complessivmpialcati non superiore
a quello previsto negli schemi-tipo; d) con glcaraggi conformi a quelli previsti nella autorizicare e in ragione di almeno
uno ogni mqg 22; e) con sovraccarico complessivo swperiore a quello considerato nella verificasi@ibilita; f) con i
collegamenti bloccati mediante I'attivazione depdisitivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltant
delle precedenti condizioni non garantiscono iellie di sicurezza presupposto nella autorizzazionmeisteriale e devono
pertanto essere giustificati da una documentazibrealcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivatédia un ingegnere o
architetto iscritto all'albo professionale}) tutti gli elementi metallici del ponteggio devoportare impressi, a rilievo o ad
incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1)il ponteggio, unitamente a tutte le altre misugeassarie ad eliminare i pericoli di caduta di pees
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'atesuperiore ai due metri2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponilgile
importante valutare quale sia il tipo di pontegdé#utilizzare che meglio si adatte8) costituendo, nel suo insieme, una vera e
propria struttura complessa, il ponteggio deve ever piano di appoggio solido e di adeguata resatesu cui poggiano i
montanti dotati di basette semplici o regolabiliezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficieqossedere una piena
stabilita; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazionilélaomponenti il ponteggio devono rispettare leidadioni del
costruttore che compaiono sulla autorizzazione steniale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavolelegno che con
tavole metalliche o di materiale diverso, devorsees messi in opera secondo quanto indicato nelteizazazione ministeriale e
in modo completo (per altre informazioni si rimanalie schede "intavolati”, "parapetti”, "parasassi6) sopra i ponti di
servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quaimporaneo dei materiali e degli attrezzi in daocui presenza non deve
intralciare i movimenti e le manovre necessarielpadamento del lavoro ed il cui peso deve essemgpre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggit);l'impalcato del ponteggio va corredato di unaehiadicazione in merito alle
condizioni di carico massimo ammissibile8) il ponteggio metallico € soggetto a verifica rigpeal rischio scariche
atmosferiche e, se del caso, deve risultare pootetidiante apposite calate e dispersori di te@aper i ponteggi metallici
valgono, per quanto applicabili, le disposiziorlatiwe ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammeaisane deroghe quali: a)
avere altezza dei montanti che superi di almenettar'ultimo impalcato; b) avere parapetto deézda non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio; c) avere fermagiddaltezza non inferiore a 15 cm rispetto al pidhcalpestio; 10) per gli
intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metdlliciconsentito un distacco non superiore a 20 dia dairatura.

Prescrizioni Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divietiE' vietato salire 0 scendere lungo i montanti aedtpggio.
Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Scariche atmosferiche;
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Struttura comportante, per i lavoratori, esposieiarscariche atmosferiche.

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovra essere delianitan una recinzione, di altezza non inferioreuellq richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m.2), in gradantpedire I'accesso di estranei all'area delledazioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@bBeintemperie.
AN
Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Autogru: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
PosizionamentoNell'esercizio dei mezzi di sollevamento e dipi@so si devono adottare le necessarie misuregseraare la
stabilita del mezzo e del suo carico: a) se sungenta stabilita € garantita dal buono stato deupmatici e dal corretto valore
della pressione di gonfiaggio; b) se su martingtdibilizzatori, che devono essere completamertesies bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabilitd dipende dalesistenza del terreno in funzione della quale sanaliato il piatto dello
stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziarsdllevamento, devono essere inseriti i freni dzistaamento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasportovaii® avvenire evitando il passaggio dei carichi
sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o degpubbliche. Qualora questo non fosse possibjlassaggio dei carichi sospesi
sara annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione.In prossimita di linee elettriche aeree e/o ebéiviti € d'obbligo rispettare la distanza di sicaee
dalle parti piu sporgenti della gru (consideramaadlssimo ingombro del carico comprensivo dellaipdesoscillazione): se non
fosse possibile rispettare tale distanza, doverpedlarsi I'ente erogatore dell'energia elettnie, realizzare opportune diverse
misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il casizgpeso & necessario mantenere lo stesso il g vi
possibile al terreno; su percorso in discesa bisatigporre il carico verso le ruote a quota maggior

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Elettrocuzione;

Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Seghe circolari: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.
Verifiche sull'area di ubicazione.Le verifiche preventive da eseguire sul terremgeds dovra installare la sega circolare sono:
a) verifica della planarita; b) verifica della lsféga (non dovranno manifestarsi cedimenti sottoarichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovraenastatarsi ristagni di acqua piovana alla badla deacchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita della macchsneovra provvedere ad una loro adeguata armatura
Protezione da cadute dall'altoSe la postazione di lavoro & soggetta al raggiri@he della gru o di altri mezzi di sollevamento,
ovvero se si trova nelle immediate vicinanze direpe costruzione, occorre che sia protetta daswlimpalcati soprastanti, la
cui altezza non superii 3 m.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere preaiitguati spazi per la sistemazione del mateaaiardto e da
lavorare, nonché per l'allontanamento dei resiélledavorazioni (segatura e trucioli). In prosgaémilella sega circolare essere
posizionato un cartello con l'indicazione dellenpipali norme di utilizzazione e di sicurezza dsliessa.

Rischi specifici:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiérapresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizimpianto elettrico di cantiere, che solitamente mposto da: quadri (generali e
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utikari.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori qulkracche per uffici, mense, dormitori e servi@mgci non si applicano le norme
specifiche previste per i cantieri.

L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascidlaelichiarazione di conformita, integrata daglieghti previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copiaritiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alia@nta proprio gruppo elettrogeno le masse médiellael gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devessere collegate elettricamente tra di loro era.ter

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, linpbrtatile e trasportabili sono alimentate, @h# da una rete elettrica
dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa steleve provvedere all'installazione dei disposéidiegli impianti di protezione in
modo da rendere la rete di alimentazione rispordantequisiti di sicurezza a meno che, prima dalanessione, non venga
effettuato un accertamento delle condizioni di ema con particolare riferimento all'idoneita o&izzi di connessione, delle
linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficiendel collegamento a terra delle masse metalliEhle. accertamento puo essere
effettuato anche a cura del proprietario dellimfache ne dovra rilasciare attestazione scritisngresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizion/ Organizzative:
L'impianto di terra deve essere unico per l'interesa occupata dal cantiere € composto almeno elaesti di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; etibre o nodo principale di terra; conduttori eggmziali.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono esseratievisufficientemente limitati con misure, metawgistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione dti@, il datore di lavoro fa ricorso alla segnalatdi sicurezza, allo scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persasposte;b) vietare comportamenti che potrebbero causareqgericc)
prescrivere determinati comportamenti necessdiniaiella sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicaza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggi@) fornire altre indicazioni in materia di prevenzéoe sicurezza.

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative.
Il pacchetto di medicazione, deve contenere almehpDue paia di guanti sterili monous@) Un flacone di soluzione cutanea
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2)

di iodopovidone al 10% di iodio da 125 mlI3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio clori®%) da 250 ml;4) Una
compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singlaTre compresse di garza sterile 10 x 10 in busigode; 6) Una pinzetta
da medicazione sterile monous@) Una confezione di cotone idrofilo8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti
all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5:10) Un rotolo di benda orlata alta cm 1@;1) Un paio di forbici; 12) Un laccio
emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto usd4) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiutiitai; 15)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti préstare i primi soccorsi in attesa del serviiiemergenza.

Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:
La cassetta di pronto soccorso, deve contenerenatm#) Cinque paia di guanti sterili monous@) Una visiera paraschizzi;
3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidon&G#b di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml;5) Dieci compresse di garza sterileXt00 in buste singole;6) Due compresse di garza sterile 18 x 40
in buste singole;7) Due teli sterili monouso;8) Due pinzette da medicazione sterile monou8y;Una confezione di rete
elastica di misura medial0) Una confezione di cotone idrofilol1) Due confezioni di cerotti di varie misure pronitiuso;
12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5:13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto
uso; 16)Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiatiigari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Mezzi estinguenti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere predisposti mezzi ed impianti dhesthe idonei in rapporto alle particolari condigign cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintortgtdi o carrellati di primo intervento. Detti mezed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno un#ta@gni sei mesi da personale esperto.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al finenpedire I'accesso involontario dei non addsttavori, e degli accessi al cantiere,
per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilita;f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzatizone scoperte per lo stoccaggio dei materiztiree per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpasdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabitg;occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;
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f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa moduli fotovoltaici

Realizzazione di impianto fotovoltaico posto in adpe, la fase prevede le seguenti operazioni: greggione, delimitazione e
sgombero dell'area, predisposizione di eventuakrepprovvisionali (parapetti e andatoie), tracciatihemontaggio moduli
fotovoltaici, assistenza muraria e posa conduttamntaggio dispositivi (accumulatori, inverter gatatore di carica) cablaggi, allacci
e verifiche.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa moduli fotovoltaici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa moduli fotovoltaici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppodi protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucci)@ordino e cintura di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Elettrocuzione;

c) Vibrazioni;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto solare termico

Realizzazione di impianto fotovoltaico posto in adpe, la fase prevede le seguenti operazioni: greggione, delimitazione e
sgombero dell'area, predisposizione di eventuar@mprovvisionali (parapetti e andatoie), tracciatijenontaggio modulo solare
termico, assistenza muraria e posa condutturecabliaverifiche.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto solare termico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto solare termico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolmpgerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Vibrazioni;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
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c) Ponteggio metallico fisso;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lestaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgttiimpianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzionataon opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2)  Autogru;

3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpasdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabitg;occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1)
2)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstaliilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione, da
un piano di lavoro ad un altro posto a quota iofexi

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa moduli fotovoltaici; Realizzazione di impianto solare termico;
Prescrizioni Esecutive.

Prima di procedere alla esecuzione di lavori sti, teicernari, coperture simili, deve essere aaterche questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso aggrai e dei materiali di impiego. Nel caso in siai dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamérsi garantire la incolumita delle persone addettsponendo a seconda dei
casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e fdoemso di cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.
Nelle lavorazioni: Posa moduli fotovoltaici; Realizzazione di impianto solare termico;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano altilide misure di prevenzione e protezione coliettisi devono utilizzare

dispositivi di protezione individuale contro le cael dall'alto. In particolare sono da prendereoimsiderazione specifici sistemi
di sicurezza che consentono una maggior mobilitdaderatore quali: avvolgitori/svolgitori automeitidi fune di trattenuta;

sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevolé satemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadaiitalio, durante le operazioni di trasporto di enetli o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddizioni mediante esplosivo o a spinta da parte aiemali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le segjuadicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato ctiarente;

b) accompagnare inizialmente il carico fuori dallamadli interferenza con attrezzature, ostacoli oeriadt eventualmente
presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatéase di sollevamentod) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali ostapodisenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgearlo; g)accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnatatttezzature o
materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gamti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di fulmini in
prossimita del lavoratore.

Nuova Scuola Elementare "Franco Rasetti” - utilizzo dell'energia solare a completamento dell'edificio scolastico costruito con criteri di

Bioarchitettura - Pag. 15



MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa moduli fotovoltaici;
Prescrizioni Organizzative:
I lavori su impianti o apparecchiature elettriceaho essere effettuati solo da imprese singosociate (elettricisti) abilitate
che dovranno rilasciare, prima della messa in &endell'impianto, la "dichiarazione di conforniita
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:
Attivita comportante movimentazione manuale di aaricon operazioni di trasporto o sostegno compleseioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenéinalisi del rischio (schede di valutazione, ecajmsanda al documento di valutazione

specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Posa moduli fotovoltaici; Realizzazione di

impianto solare termico;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e vewaiibne) deve presentare condizioni microclimatiaeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegudii sollevamento dei carichi deve essere esegeitgpse con due mani e
da una sola personaq) il carico da sollevare non deve essere estremanfitido, caldo o contaminatce) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimflideve esserci adeguata frizione tra piedi e pavioery) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo nastbru

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di @sgione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nehampo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i deffia inerenti I'analisi del rischio (schede di vamibne, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di vatidae specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto solare termico;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misurea) durante le operazioni di saldatura devono essittadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche) devono essere applicate adeguate misure tecnahedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessarigd’di dispositivi di sicurezza, schermatura o agt@Eloneccanismi di protezione
della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmiadiutenzione delle attrezzature per le operazicsaldiatura,
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavorat) i luoghi e le postazioni di lavoro devono esseogpttati al fine di ridurre le
esposizione alle radiazioni ottiche prodotte daplerazioni di saldaturag) la durata delle operazioni di saldatura deve esser
ridotta al minimo possibile;f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adatj dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazidrsaldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delriizioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nellerap®ni di saldatura;h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatu
devono essere indicate con un’apposita segnatetieacesso alle stesse deve essere limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del risch{schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroatitvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Posa moduli fotovoltaici; Realizzazione di impianto solare termico;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione e "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
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Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi®@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa moduli fotovoltaici; Realizzazione di impianto solare termico;
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'r@vlintero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziord) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario lpeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgeog;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmessat@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessiataihsa mano-braccio.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Attrezzi manuali;

4) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
5) Ponteggio metallico fisso;

6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala doppia;

8) Scala semplice;

9) Sega circolare;

10) Smerigliatrice angolare (flessibile);
11) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnatlisposte per consentire il collegamento diipaislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsm trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza dellesesslle 0 andatoie, con particolare riguardo alle
tavole che compongono il piano di calpestio edaaapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della pmbne verso il
vuoto (parapetto con arresto al pieded) non sovraccaricare passerelle o andatoie conhtatcessivi; 4) verificare di non
dover movimentare manualmente carichi superionigligconsentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventoali n
rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzab) guanti; c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera
L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldagrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completipiimetro del posto di manovra2) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 ceflanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante l'argano;4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puradati fissaggio; 5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redanc;verificare l'integrita delle parti elettriche \idi; 7) verificare l'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator8) verificare la funzionalita della pulsantierd) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carit6) transennare a terra I'area di tiro.
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Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffon2) usare la cintura di sicurezza in momentanea aastedgli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleyad) verificare la corretta imbracatura dei carichagkrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevator@) ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizion/ Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdistivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasideative, sono sostanzialmente costituiti da unsegestinata allimpugnatura ed un‘altra,
variamente conformata, alla specifica funzionetsvol

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie 5) per punte
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimi@de sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile2) assumere una posizione corretta e stabil@) distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori4) non utilizzare in maniera impropria l'utensilés) non abbandonare gli utensili nei
passaggi ed assicurarli da una eventuale cadutaltdal 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre glensili di piccola
taglia.
Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente I'utensile?) riporre correttamente gli utensili3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdistivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
Il cannello per saldatura ossiacetilenica & imgiegasenzialmente per operazioni di saldaturalmtdgparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di gas o materiale infiamheabell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi suailigsi
effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilita e il vincolo delle bombdal carrello portabombole3) verificare l'integrita
dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombalél eannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro ilorno di
fiamma, in prossimita dellimpugnatura, dopo i tidu di pressione e in particolare nelle tubaziamghe pit di 5 m; 5)
verificare la funzionalita dei riduttori di presei® e dei manometri;6) in caso di lavorazione in ambienti confinati pegdirre
un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o diiteaidne.
Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con l'apposito carrelR); evitare di utilizzare la fiamma libera in corrismtenza
delle bombole e delle tubazioni del ga8) non lasciare le bombole esposte ai raggi solad altre fonti di calore;4) nelle
pause di lavoro spegnere la fiamma e chiuderduksfd del gas;5) tenere un estintore sul posto di lavor6) segnalare
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eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1)spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'affldsayas; 2) riporre le bombole nel deposito di cantiere.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdssitivi di protezione individuale:a) calzature di sicurezzah) occhiali; c)
maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) grembiule per saldatoreg) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso € un'opera provvisieneealizzata per eseguire lavori di ingegneridlejvquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supeain2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato imr®icondizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sidagfte e che il marchio del costruttore si manteigeacciabile e decifrabile;2)
verificare la stabilita e integrita di tutti glie@henti del ponteggio ad intervalli periodici, dopolente perturbazioni atmosferiche
o prolungate interruzioni delle attivita3) procedere ad un controllo pit accurato quandatsiviene in un cantiere gia avviato,
con il ponteggio gia installato o in fase di contpieento; 4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo algeecsicuro,
utilizzando le apposite scale a mano sfalsategadmano, vincolate e protette verso il lato ester 5) non salire o0 scendere
lungo gli elementi del ponteggiof) evitare di correre o saltare sugli intavolati gehteggio; 7) evitare di gettare dall'alto
materiali di qualsiasi genere o elementi metaltliel ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di forte ojertt)
controllare che in cantiere siano conservate tatglocumentazioni tecniche necessarie e richies&ive all'installazione del
ponteggio metallico; 10) verificare che gli elementi del ponteggio ancar@nuti idonei al reimpiego siano tenuti separati d
materiale non piu utilizzabile;11) segnalare al responsabile del cantiere eventaalrispondenze a quanto indicato.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriirjegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #ézze superiori ai 2 metri ma che non comportirande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente &lnon rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale?) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le iadioni fornite dal costruttore;3) verificare il
buon stato di elementi, incastri, collegamendi) montare il ponte in tutte le parti, con tutte mponenti; 5) accertare la
perfetta planarita e verticalita della strutturese,il caso, ripartire il carico del ponte sul éa@ con tavoloni; 6) verificare
I'efficacia del blocco ruote;7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati didoa; 8) predisporre sempre sotto il piano di
lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,%);verificare che non si trovino linee elettricheesea distanza inferiore alle
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distanze di sicurezza consentite (tali distanzéadirezza variano in base alla tensione della khettrica in questione, e sono: mt
3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioaii@ 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioniipat32 kV e mt 7, per tensioni
pari a 220 kV e pari a 380 kV)10) non installare sul ponte apparecchi di sollevameritl) non effettuare spostamenti con
persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala doppia

La scala doppia € adoperata per superare dislovefiettuare operazioni di carattere temporangoade non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con rabtesdatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti a@ amensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttiitafierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit dn4devono avere anche un tirante intermed®);le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m4) le scale doppie devono essere provviste di caieffiapositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1)e' vietata la riparazione dei pioli rotti con diitdi legno chiodati sui montanti;2) le scale devono essere
utilizzate solo su terreno stabile e in piand) il sito dove viene installata la scala deve essgoanbro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1)durante gli spostamenti laterali nessun lavoradese trovarsi sulla scala2) la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il pesocddthi da trasportare3) la salita e la discesa vanno effettuate con o vis
rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione natas?)
le scale non utilizzate devono essere conservate inogo riparato dalle intemperie e, possibilregsbspese ad appositi ganci;
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie risaten in particolare: pioli rotti, gioco fra ghi¢astri, fessurazioni, carenza
dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualex) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice € adoperata per superare dislivedffettuare operazioni di carattere temporameguote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con alateriatto alle condizioni di impiego,
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2)

possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ammensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttiitafierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante intermed®);in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo akremita inferiori dei due montanti e di elematitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1)la scala deve sporgere a sufficienza oltre il pidiraccesso (€ consigliabile che tale sporgeredi siimeno
1 m), curando la corrispondenza del piolo condsst (€ possibile far proseguire un solo montdfitmeemente fissato);2) le
scale usate per l'accesso a piani successivi nandesssere poste una in prosecuzione dell'al&gte scale poste sul filo
esterno di una costruzione od opere provvisioqai{eggi) devono essere dotate di corrimano e ptmp4) la scala deve
distare dalla verticale di appoggio di una miswuaa pad 1/4 della propria lunghezzd) € vietata la riparazione dei pioli rotti con
listelli di legno chiodati sui montanti;6) le scale posizionate su terreno cedevole vannoggigte su un‘unica tavola di
ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e lontano dai pgisa
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenyiedé da altra persona?) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sulla sca®evitare I'uso di scale eccessivamente sporgengiibpiano di arrivo; 4) la scala
deve essere utilizzata da una sola persona pex Moiitando il peso dei carichi da trasportarg) quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi Bta#, una persona deve esercitare da terra utimgarvigilanza sulla scalag)
la salita e la discesa vanno effettuate con il viigdlto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione natass?)
le scale non utilizzate devono essere conservaie inogo riparato dalle intemperie e, possibilreegbspese ad appositi ganci;
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie risaten in particolare: pioli rotti, gioco fra ghiéastri, fessurazioni, carenza
dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualer) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cant@ne utilizzata per il taglio del legname dapenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1)verificare la presenza ed efficienza della cuffiprotezione registrabile o a caduta libera sualdoadi lavoro

in modo tale che risulti libera la sola parte atilel disco necessaria per effettuare la lavorazid?) verificare la presenza ed
efficienza del coltello divisore in acciaio posietto la lama e registrato a non piu di 3 mm. ddélatatura del disco (il suo scopo
e quello di tenere aperto il taglio, quando siitatfigname per lungo, al fine di evitare il podsibifiuto del pezzo o I'eccessivo
attrito delle parti tagliate contro le facciate dedco); 3) verificare la presenza e l'efficienza degli schientue lati del disco
nella parte sottostante il banco di lavoro, in mtale che sia evitato il contatto di tale partéadia per azioni accidentali (come
ad esempio potrebbe accadere durante |'azionardeliinterruttore di manovra);4) verificare la presenza ed efficienza degli
spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di pitiquezzi (se ben conformati ed utilizzati evitarigpdrtare le mani troppo vicino al
disco o comunque sulla sua traiettoridf) verificare la stabilita della macchina (le vibi@zi eccessive possono provocare lo
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mamit@ttengono il pezzo)g) verificare la pulizia dell'area circostante la
macchina, in particolare di quella corrispondentpasto di lavoro (eventuale materiale depositatd provocare inciampi o
scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banddadoro (eventuale materiale depositato pud agiséitintralcio
durante l'uso e distrarre I'addetto dall'operaziiriaglio); 8) verificare l'integrita dei collegamenti elettrecdi terra dei fusibili

e delle coperture delle parti sotto tensione ($eatoorsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento
dell'interruttore di manovra;10) verificare la disposizione del cavo di alimentazdnon deve intralciare le manovre, non deve
essere soggetto ad urti o danneggiamenti con énad lavorato o da lavorare, non deve intralcigr@ssaggi).

Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo talee dlimbocco venga a sfiorare il pezzo in lavoragian
verificare che sia libera di alzarsi al passaggiop@zzo in lavorazione e di abbassarsi sul bankawairo, per quelle basculanti;
2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per qagiitin cui le mani si verrebbero a trovare in giosta del disco o sulla sua
traiettoria, & indispensabile utilizzare spingita8) non distrarsi durante il taglio del pezzat) normalmente la cuffia di
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protezione & anche un idoneo dispositivo attottetrare le scheggeb) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifceuffia
di protezione risultasse insufficiente a tratterlerschegge.
Dopo l'uso: 1)la macchina potrebbe venire utilizzata da altns@ea, quindi deve essere lasciata in perfettaiefiza; 2)
lasciare il banco di lavoro libero da material8) lasciare la zona circostante pulita con partielaferimento a quella
corrispondente al posto di lavorad}) verificare I'efficienza delle protezioni5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile
del cantiere.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualer) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) otoprotettori; e)guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, piu conosciuta comeamaotlisco o flessibile o flex, € un utensile pdeathe reca un disco ruotante la cui
funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lisciapesfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamd@20 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da
eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco#) verificare l'integrita delle protezioni del disealel cavo di alimentazioneb)
verificare il funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente |'utensile per le due manigh) eseguire il lavoro in posizione stabil&) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazior®) non manomettere la protezione del disc®);interrompere l'alimentazione
elettrica durante le pause di lavor®) verificare I'integrita del cavo e della spina Linentazione.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico dell'utensi} controllare l'integrita del disco e del cavo direntazione;
3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualex) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano € un utensile di uso comune adoperatpraticare fori sia in strutture murarie che iralginsi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamef@®0V), o alimentato a bassissima tensione di eiza
(50V), comunque non collegato elettricamente aaferR) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi elld spina di
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore4) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita ade¢g; 2) interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimerdae.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensil2) pulire accuratamente l'utensile3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornidill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzab) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autocarro;

2) Autocarro con gru;
3) Autogri;

4) Carrello elevatore;
5) Dumper.
Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato pemsporto di mezzi, materiali da costruzione, malietiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeuato di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispaisitenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalene acustici e luminosi;3) garantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adégue la stabilita del mezzo5) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaraiea di cantiere;2) non trasportare persone all'interno del
cassone; 3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canee transitare a passo d'uomo in prossimita d&i polavoro; 4)
richiedere l'aiuto di personale a terra per esegi@rmanovre in spazi ristretti 0 quando la vigihiE incompleta; 5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posiziomelinata; 6) non superare la portata massima) non superare l'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il caricooidache risulti ben distribuito e che non possarsigpostamenti
durante il trasporto;9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza dgbende; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle
sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e non fumare;12) segnalare tempestivamente eventuali
gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzio@eessarie al reimpiego, con particolare rigugrdo
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomafi¢ pulire convenientemente il mezzo curando gli org@asomando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
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2)

DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi.

Autocarro con gru

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato pemsporto di materiali da costruzione e il carico edarico degli stessi mediante gru

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dellimpianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialutilizzo.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro con gru: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispaisftenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnai@ane acustici e luminosi;3) garantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adéguea la stabilita del mezzo5) verificare che nella zona di lavoro non vi siano
linee elettriche aeree che possano interferire leomanovre; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e detfipianto
oleodinamico in genere;7) ampliare con apposite plance la superficie di ggodegli stabilizzatori; 8) verificare I'efficienza
della gru, compresa la sicura del ganci®) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1)adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cangee transitare a passo d'uomo in prossimita dei gidavoro;
2) non azionare la gru con il mezzo in posizioneiivath; 3) non superare la portata massima e del mezzo'epeltecchio di
sollevamento; 4) non superare l'ingombro massim®) posizionare e fissare adeguatamente il caricoddarche risulti ben
distribuito e che non possa subire spostamentintieiré trasporto; 6) assicurarsi della corretta chiusura delle spondg;
durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare;8) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamen
o0 situazioni pericolose;9) utilizzare adeguati accessori di sollevamentd)) mantenere i comandi puliti da grasso e olibl)
in caso di visibilita insufficiente richiedere Lab di personale per eseguire le manovre.
Dopo l'uso: 1)eseguire le operazioni di revisione e manutenziweessarie al reimpiego a motore speny;posizionare
correttamente il braccio della gru e bloccarlo wsigione di riposo; 3) pulire convenientemente il mezzo}) segnalare
eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi; e) otoprotettori.
Autogru

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccioghibile per la movimentazione, il sollevamentomosizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di paopdra ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorieddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialutilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siaine¢ elettriche aeree che possano interferireeamhovre;

2) controllare i percorsi e le aree di manovra, apfanodo gli eventuali rafforzamenti3) verificare I'efficienza dei comandiz)
ampliare con apposite plance la superficie di agfmdegli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo
da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggitonale o delimitare la zona d'intervent®) verificare la presenza in cabina di
un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) preavvisare linizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica3) attenersi alle segnalazioni per procedere coraleonre; 4) evitare, nella movimentazione del carico,
posti di lavoro e/o di passaggidh) eseguire le operazioni di sollevamento e scar@o le funi in posizione verticaleg)
illuminare a sufficienza le zone per il lavoro motto; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunziontroesituazioni
pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operaziomednutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e
olio; 10)eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospes?), posizionare correttamente la macchina raccoglieihdwraccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamen®);eseguire le operazioni di revisione e manutenzioaeessarie al
reimpiego della macchina a motori spent) nelle operazioni di manutenzione attenersi altticawzioni del libretto della
macchina.
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2)

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e)indumenti protettivi.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto € un mezzo d'opesato per il sollevamento e la movimentazione denieli o per il carico e scarico di
merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

9)
10)
11)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeuato di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziord) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario Ipeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgeog;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddlispositivi di smorzamento che attenuano lsazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedfiimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Carrello elevatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siaine¢ elettriche aeree che possano interferireeamhovre;
2) controllare i percorsi e le aree di manovra apguo gli eventuali rafforzamenti3) verificare il funzionamento dei
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comandi di guida con particolare riguardo per nire4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnakatdi retromarcia ed il
girofaro siano regolarmente funzionants) verificare la presenza di una efficace protezidglgoosto di manovra contro i rischi
da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar®) durante gli spostamenti col carico 0 a vuoto maere
basse le forche;3) posizionare correttamente il carico sulle forcheguandone I'assetto col variare del percorépnon
apportare modifiche agli organi di comando e layof) non rimuovere le protezioni;6) effettuare i depositi in maniera stabile;
7) mantenere sgombro e pulito il posto di guidd) non ammettere a bordo della macchina altre pers@)esegnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situzpericolose; 10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e
olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumare;12) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quandadibilita € incompleta; 13) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posavdro; 14) utilizzare in ambienti ben ventilati.
Dopo l'uso: 1)non lasciare carichi in posizione elevatd) posizionare correttamente la macchina abbassanfiodhe ed
azionando il freno di stazionament®) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego della
macchina a motore spentd}) nelle operazioni di manutenzione attenersi alécawioni del libretto della macchina.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi.
Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilpaso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeato di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziond) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario Ipegesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddlispositivi di smorzamento che attenuano lsazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sediimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
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seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guidancparticolare riguardo per i freni2) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni inamcanza di illuminazione;3) verificare la presenza del carter al volan)
verificare il funzionamento dell'avvisatore acustidel girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati petdhibta del
mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezidelgoosto di manovra contro i rischi da ribaltaneginbllbar o robusta
cabina).
Durante l'uso: 1)adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canmee transitare a passo d'uomo in prossimita dei golavoro;
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcid®) non trasportare altre persond;) durante gli spostamenti abbassare |l
cassone; 5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendistanza di sicurezza il personale addetto airlavé) mantenere
sgombro il posto di guida;7) mantenere puliti i comandi da grasso e ol®); non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per esedeimanovre in spazi ristretti 0 quando la vigée incompleta; 10) durante
i rifornimenti spegnere il motore e non fumaré;l) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)riporre correttamente il mezzo azionando il frelatazionamento;2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina oreospento, segnalando eventuali guaslj;eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e) maschera;f) indumenti protettivi.

Nuova Scuola Elementare "Franco Rasetti” - utilizzo dell'energia solare a completamento dell'edificio scolastico costruito con criteri di
Bioarchitettura - Pag. 30



POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con gru
Autocarro

Autogru

Carrello elevatore

Dumper

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Posa
moduli fotovoltaici; Realizzazione di impianto solare
termico; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Posa moduli fotovoltaici.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di
impianto solare termico; Smobilizzo del cantiere.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere.

Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere.

Potenza Sonora
dB(A)

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

103.0
102.0

103.0

Scheda

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
944-~(IEC-93)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, sbeo compatibili, senza bisogno di una
prescrizione.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
All'interno del cantiere e presente una cassefpaintio soccorso. In caso di incidente allertare
celermente il numero nazionale per le emergenzéasianll18

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento atlegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

Firma
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