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COMTUTO METRICO ESTIMATIVO

PREZZARIO 2021

RIQUALIFICAZIONE DI AREA CAMPER COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

A

| - ALLESTIMENTO CANTIERE

Voce

Voce

Prez. 2021

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

QUANTITA'

Preziario Regionale 2021

Prezzo
Unitario

Importo
totale

$3.1.10.1

IMPIANTO DI TERRA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con
profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pil volte durante il corso dei lavori; limmediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprieta dellimpresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei
lavori.

corpo

1,00

270,00

270,00

$1.3.70.1

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la
rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale
e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e I'igiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.

mese

1,00

185,00

185,00

$1.3.70.2

Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione.

mese

3,00

149,00

447,00

$1.3.30.1

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: 'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pili volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita,
impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I'uso dell'autogrli per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base).Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie.ll nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza , la salute e I'igiene dei lavoratori.Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

mese

1,00

369,00

369,00

$1.3.30.2

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.

mese

3,00

140,00

420,00

S$1.4.11.1

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per aimeno cm
70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto
alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non piu idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20

300,00

12,00

3.600,00

TOT €

5.291,00

B

Il - LAVORI STRADE INTERNE E STALLI CAMPER

Voce

ne

Voce

Prez. 2021

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

QUANTITA'

Preziario Regionale 2021

Prezzo
Unitario

Importo
totale

2.1.10

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a me. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie;
il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SCOTICO E LIVELLAMENTO TERRENO STRADE INTERNE-2000 mqg*5cm

mc

1.000,00

5,10

5.100,00

20.1.210

ZONE A GHIAIETTO COMPRESO IL SOTTOFONDO. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il
diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10;
la cilindratura con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello
per uno spessore di cm 5. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

STRADE INTERNE

mq

2.000,00

4,21

8.420,00
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re/7-eto pENsﬂggF}QONCINO PREFABBRICATO IN CE!;IENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di
; igolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante

basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

STALLIIN AUTOBLOCCANTE-25 m a stallo *33 stalli+cordolo strada

1.500,00

19,60

29.400,00

20.1.230

VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma
geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore
di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il
riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; I'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba
0 sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

STALLIIN AUTOBLOCCANTE-34 mq a stallo*27 stalli+36 mq a stallo*6 grandi

mq

1.200,00

30,20

36.240,00

19.2.110

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCARELI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

mc

100,00

30,10

3.010,00

10

18.4.50.5

POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore
di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco
con materiale arido compattato; I'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata
carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm
80x80.

cad

10,00

181,00

1.810,00

1

COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM Compenso ai pozzetti in muratura di
mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm
5 € 10,40. Delle dimensioni interne di cm 80x80. Per 50 cm in piu € 52,00

cad

10,00

52,00

520,00

12

3.5.30. CAM

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

PLATEE ARREDO PORTA BICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

kg

1.500,00

2,03

3.045,00

13

3.3.130.1

CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di
fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio;
I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto.Per muri di sostegno e
fondazioni.

PLATEE ARREDO PORTA BICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

mq

30,00

23,00

690,00

14

3.3.12.2

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI
A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle
armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN

206-1, UNI 11104, in conformita al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5
mm.Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento
liquidi, fondazioni.Classe di esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono escluse: le casseforme.C28/35 (Rck 35 N/mmq).

PLATEE ARREDO PORTA BICI ED INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

10,00

157,00

1.570,00

15

2.2.10.0. CAM

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il
carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve essere riutilizzato
materiale di scavo escluso il terreno naturale ricco di humus proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o
materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

mc

200,00

3,19

638,00

16

NP

AMPLIAMENTO AREA SERVIZI. Raddoppio lavandini e muretto. Stimato a corpo

MURETTO LAVANDINI

cad

1,00

3.500,00

3.500,00

TOT €

93.943,00

C

lll - IMPIANTI

Voce

ne

Voce

Prez. 2021

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

QUANTITA'

Preziario Regionale 2021

Prezzo
Unitario

Importo
totale

NP

IMPIANTO TECNOCLOGICO apparati gestionali e di servizio area

IMPIANTO TECNOLOGICO

cad

0,00

NP

IMPIANTO ELETTRICO per punti presa elettrica, colonnine ed allacci

IMPIANTO ELETTRICO 10 colonnine

cad

NP

IMPIANTO ELETTRICO di illuminazione

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

cad

0,00

TOT €

0,00

D

IV - SISTEMAZIONI ESTERNE

Voce

ne

Voce

Prez. 2021

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

QUANTITA'

Preziario Regionale 2021

Prezzo
Unitario

Importo
totale

NP

ARREDO AREE ATTREZZATE. Barbecue, parco giochi bambini ed area bici

cad

1,00

4.000,00

4.000,00

8.2.20.7

TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA, INTERRATE ALL'INTERNO O ALL’ESTERNO
DI FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densita, conformi alla norma UNI EN 1519-1 per condotte per scarichi
interrati, a bassa ed alta temperatura, entro 1 metro dalla struttura del fabbricato, codice d applicazione “BD”, con
giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura delle tracce su
laterizi forati e sulle murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E” inoltre compreso quanto altro occorre per dare le
tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il
rinterro; la pavimentazione.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera.D x s = 110 x 2,0.

ACQUE PIOVANE E REFLUE

m

100,00

26,10

2.610,00
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Firmatar{®: reA-HE0PENSAPOZRETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino

funzionante.Dimensioni interne cm 40x40x40.

Tarraptte o o carraptte g stetta getta Danch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati
e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darel'opera finita e

18.4.10.1 ACQUE PIOVANE E REFLUE cad 10,00 53,00 530,00
4 20.1.20.0 STESA E MODELLAZIONE DI TERRENO AGRARIO. Stesa e quellazione di terreno agrario, compreso l'onere della
monda}ura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E esclusa la fornitura del terreno agrario.
20.1.20.2 Eseguita con mezzo meccanico. mc 50,00 13,00 650,00
TOT € 7.790,00
RIEPILOGO TOTALE SPESE
DESCRIZIONE LAVORAZIONI IMPORTO
| |ALLESTIMENTO CANTIERE € 5.291,00)
Il |JLAVORI STRADE INTERNE E STALLI CAMPER € 93.943,00|
1 JIMPIANTI € 0,00
IV |SISTEMAZIONI ESTERNE € 7.790,00]
| TOTALE LAVORI € 107.024,00

N.B. | PREZZI SI INTENDONO ESCLUSA IVA



