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4. Verifica del rispetto dei limiti di esposizione 
L9impatto del campo elettromagnetico della futura installazione sull9area circostante viene rappresentato sia 
mediante le curve isocampo sia mediante calcoli puntuali. 
Sulla base dei dati tecnici vengono rappresentate le curve isolivello corrispondenti a 3, 6, 10 e 20 V/m come 
proiezione sul piano orizzontale, e come sezioni verticali nella direzione di massima irradiazione di ciascuna 
cella. 
Inoltre, sono stati individuati e rappresentati sulla planimetria allegata i luoghi che saranno maggiormente 
esposti al campo elettromagnetico generato dall9impianto oggetto del presente documento, con particolare 
attenzione alla destinazione d9uso degli edifici e alla presenza di ospedali o strutture sanitarie attrezzate. 
In corrispondenza dei punti individuati e9 stato valutato il campo elettromagnetico complessivo determinato 
dalla somma del fondo elettromagnetico esistente e del contributo dovuto all9impianto in progetto con le 
caratteristiche tecniche riportate nella tabella al par. 5. 
 

5. Scheda tecnica dell9impianto Vodafone 
Tutti i dati tecnici utilizzati nella stesura del presente documento sono riassunti nella tabella seguente e 
riportati nella <Scheda Tecnica= redatta da Vodafone ed allegata. 
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900 GSM 31.25 40 0 8 Huawei 
ASI4517R12v07 

3 15.00 45.00 29.70   

900 GSM 31.25 170 0 8 Huawei ASI4517R12v07 3 15.00 45.00 29.70   

900 GSM 31.25 260 0 8 Huawei ASI4517R12v07 3 15.00 45.00 29.70   

800 LTE 31.25 40 0 8 Huawei ASI4517R12v07 1 40.00 40.00 40.00 1 40.00 

800 LTE 31.25 170 0 8 Huawei ASI4517R12v07 1 40.00 40.00 40.00 1 40.00 

800 LTE 31.25 260 0 8 Huawei ASI4517R12v07 1 40.00 40.00 40.00 1 40.00 

1800 LTE 31.25 40 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 60.00 60.00 60.00 1 60.00 

1800 LTE 31.25 170 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 60.00 60.00 60.00 1 60.00 

1800 LTE 31.25 260 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 60.00 60.00 60.00 1 60.00 

2100 LTE 31.25 40 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 50.00 50.00 50.00 1 50.00 

2100 LTE 31.25 170 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 50.00 50.00 50.00 1 50.00 

2100 LTE 31.25 260 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 50.00 50.00 50.00 1 50.00 

2600 LTE 31.25 40 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 50.00 50.00 50.00 1 50.00 

2600 LTE 31.25 170 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 50.00 50.00 50.00 1 50.00 

2600 LTE 31.25 260 0 6 Huawei ASI4517R12v07 1 50.00 50.00 50.00 1 50.00 

3700 5G 33.00 40 0 6 Huawei AAU5639 1 100.00 100.00 75.00 0.31 31.00 

3700 5G 33.00 170 0 6 Huawei AAU5639 1 100.00 100.00 75.00 0.31 31.00 

3700 5G 33.00 260 0 6 Huawei AAU5639 1 100.00 100.00 75.00 0.31 31.00 

700 LTE 31.25 40 0 8 Huawei ASI4517R12v07 1 40.00 40.00 40.00 1 40.00 

700 LTE 31.25 170 0 8 Huawei ASI4517R12v07 1 40.00 40.00 40.00 1 40.00 

700 LTE 31.25 260 0 8 Huawei ASI4517R12v07 1 40.00 40.00 40.00 1 40.00 

 

 


